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DESCRIPCION

La linea de calzado de seguridad EDELEROCK BLACK
LABEL ofrece gran cantidad de modelos orientadaos a las
necesidades de las distimas industrias. Diversos sistemas de
fabricacion que dan gran versatilidad y resistencia.
EDELBROCK BLACK LABEL desde el afio 2005, ests

acreditada con un sistema de gestion de calidsd gue
curmple con los requisitos de 2 Moz 150 9000 para dseno,
produccian y comercialzacion de su calzado de sequridad.

NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES

+ Calzade diskictrico (aislante eléorica).

« Cumple con la noma ASTM F2413 (EH 1B KV, impactol.

» Cumple con las especificaciones técnicas de la norma EN
150 20345

APLICACIOMNES

« Calzado de seguridad gue aplica a la mayoria de
industrias donde exista riesgo. edectrco.

» Almacenes laboratorios, oConstruccion,
petroberas, alimentos, telecomunicaciones, serdicios
generales, metalmecanica, mantenimiento, snergia,
enira otras.

mineria,

CARACTERISTICAS TECMICAS

Fabmcacion Ipyeccdn directa al corte

Aparado Cuero Mobuck hidrofegado

Fuella Integrado:

Fomo Textd respirable.

Tobifiera Aroichada con espuma

Coshuras Dobles con hilo Mylon T-20 imputrescibie.
Fasacordones | Tetiles y ganchos no metilicos.

Taldn Reforzado de TPLL

Flantilla de Anbpunzante Welima, resstente 2 ka

armar pedoracian de 1100 M
Entresuels EVAEr-VIMIL-Acetatin].

Flantilla Intescambiable con tratarmiento antirmscdtics con
Intericr Shock ibsorber Duo Gel P 105,

Caucho oon Acrilo Nitrilo de alto desempefio,

Fanis resitente a los dervados de los hidrocarburos
Sobrepurtera  Caondho

Mumeracion 35 =145,

Funtera de Compaosite WiH asimétrica (2ka y ancha) no
sequridad metabica resistente ol impacio de 200 Joules.

Calrado dieléctrion. Cumple con la norma ASTHM
Camacteristicas | F2413[EH 18 KV, impacto). Cumple con las
especales especificaciones técnicas de la norma EN IS0
20345

www.grupesac.pe
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Plantilla Intercambialble PI-105
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Lz Punta de LCT &5 una punfera de commpaos)
no farcsa. Mis fviana y argonométnca que
la punta da acen

B calzado témioo incorpora Thirsulate,
slemantos da fabricacdn especales y un
de=afio que haoen posiblke independeario da
s condciones extamas de fem peratura

B cabado Antpunzonante @ tens una
plantlla de amado de Welimas, un matenal
tejcdo de alta resistanca, e oul entrega
una probeccdn adiconal cortra elemenios
punzartes qua pudiesan peretrar b planta
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INSTRUCCIOMES DE USO ¥ MANTENIMIENTO

» Revise las operaciones y labares de su trabajo antes de
utilizar los epps v seleccione los més adecuados.

» Mantener el cakkado de seguridad limpio. Puede usar
un pafio himedao para remover polvo, mugre y manchas
mas profundas, que deben limpiarse con una espanja y
jabdn suave.

» Proteccon del cuero: se recomienda limpiador de siicona
o aplicar betln o cera de cakrado.

« Para secar no exponer a altas temperaturas mi calor
directo (sol, estufa o radiador). Bl cuero se pondra seco y
quebradiza.

+ Dwejar secar en un lugar abierto y ventilado.

» Lhilice medias de algodén para mejor comadidad,
respirabilidad y largo uso.

» Cualguier consulta comuniguese  al
soportetecnico@vicsasafety com.pe

Cormead

ADVERTEMCIAS

» Solucicnes con base de aceite mo son recomendables
pues afectan la unign entre la planta y el cuero.

» Mo exponer a fuentes de calor directo (sol, estufas o
raciador).

+ Mo exceder el uso del calzado para lo cual fue fabricadao.
La planta de PL! podria generar hidrolisis.

» Mo exceder el almacenamiento par mas de 1 afio y que
estén libres de humedad.

EMPAQUE
Caja x par.

GARANTIA

Todas las propiedades fisicas y recomendaciones del
producto estidn basadas en pruebas que == consideran
representativas yi'o bajo normatividad vigente del mismao.

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

VICSA SAFETY PERU SAC informa que no ofrece garantia
por uso de este producto en un periodo de tiempo
determinada, teniendo en cuenta gue el wsuario final es
directamente responsable de la aplicadon y utilizacion del
mismo, por o cual VICSA SAFETY PERU SAC no se hara
responsable por lesiones o dafios directos e indirectos
generados como consecuencia de |a inadecuada asignacian,
almacenamiento, mantenimiento, negligencia wo uso
indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro
producto por defectos de fabricacion wo ersamble durante
los deos (A primeros meses de facturade el producto,
WICSA SAFETY PERU SAC asumira responsabilidad de
aceptar devolucian ywo reemplazar a cantidad objeta del
reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de
determinacidn de defectos de calidad.

La present= garantia aplica para toda la linea de productos
marca STEELPRO, exceptuando material v componentes de
nuestra Linea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICION FINAL (LEGAL)
VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de
fabricacién de sus productos incluyendo materias primas,
fabricacion, almacenamiento y transporte cuenta con
materiales de calidad, no recidados y no peligrosos.

Oue, de acuerdo a la aplicaddn en la proteccion a los
usuarics en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico,
Hidrocarburcs, Mineros y demas, recomendamos a los
empleadores y usuarios realizar la respectiva seleccian,
clasificacion y disposician final de acuerdo a los reglamentos
y nommas de sequridad y salud ocupacional peruanos.

e www.grupesac.pe
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