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Sumario

FRESEES MicroMAX NS

Descripadn Buzo desechable ligero para aplicaciones de tipo 586
Tejido y peso Laminado microporosa de polietileno de 65 g.

Estilo *[ver pag sig.) EMINAZE

Tipo de costura Cosida

Cobor Blanca, verde y naranja

CE Certificacidn

Descripcidn Resultads
EM 340: 2002 Ropa de proteccidn. Reguisitos genarales Superado
EN 13034: 2005 Tipo 6: Proteccidn contra salpicaderas guimicas Superado
ligeras

EN 133832: 2004 Tipo 5: Proteccidn contra particulas y polvo Superado
contaminantes

EN 14605:2008 Tipo 3 & 4: Proteccidn guimica liquida: Prendas con NT
costuras selladac a pulverizaciones y salpicaduras

EN 1073: 2002 Proteccitn contra particulas radiactivas Superado
contaminantes

EN14126: 2003 Proteccitn bioldgica contra agentes infecciosos Superado

EN 1149-5: 2008 Proteccitn electroestatica: (Mormativa ATEX wechops 13x10°
conmificaciin para BPL: Sin eedango, ambas sormas ATEX y BGR 132
 THREM53 Pacan mdorancia a fa EN 1149 coma modida adecusia
para la ropa de profeccidn gam aimdsfenas epdosivas.]

Repelencia gquimica = EN 368 (para Tipo &)

Propiedades mecanicas

EN Deseripcitn Resultado EN Clase EN Clase
EN 13934 Resistencia a la traccidn TOET/IAN Clase 21 Repelencia Penetracitn
EN 530 Resistencia a la abrasidn <100 Cycles Clase 1 Acito sulfurico 30% Clase 3 Clase 3
EN BE3 Resistencia a la perforacidn 62N Clase 1 Hidrdxido sidico 10% Clase 3 Clase 3
IS0 2960 Resistencia al estallido 50.9 kPa Clasa 1 - Xileno Clasa 2 Clase 3
150 TES4 Resistencia a la flexidn <0000 Cycles Clasea 4 Bulan-1-ol Clasa 2 Claze 3
IS0 9073 Resistencia al desgarro IIM94N | Clase 21

md,cd
IS0 9073 Resistencia al desgarmo 2375 N Clase 2

traper
EN 5082 Resistencia de la costura BEAMN Clase 3

Aplicaciones recomendadas

Permeacion quimica = EN 5629 — para Tipos 1 a 4

La lista de sustancias quimicas a continuacidn es de |a norma EN 6529 Aplicaciones generales de limpiezay
Anexo A2 y estd destinado a proporcionar un amplic espectro de mantenimiento
resistencia guimica si la evaleacidn general traje quimico es requerida Emergencias de bajo riesgo
Mumi. CAS Resultado / EN Clase Aplicaciones con pulverizacion de pintura
= G641 = Fumigacion con pesticidas de bajo riesgo
Acstoakrilc 9 . Fabricacidn de palas edlicas
Disulfure de carbong 75058 - ) . .
—— Produccicn farmacéutica
Diclorometano T75-09-2 - Polich: ciartif
Dietilamina 105-89-7 - plicia Cemtmea
Acetato de Etilo 141-78-6 - Permeacion quimica (NOTA)
A-Hexano 110-54-3 - Eltiempo de penetraciin es un dato corseguido mediante
Metanol 67-56-01 N prLE.'H!- controladas Enllaburm:n qL:T rrldml.l'F'cn:h'm:im
n K N seglin norma”®, como el tiempo hasta llegar a una tasa de
Sk gucile soclien 1310-73-2 penetracitn de 1.0yg/min/cm2. £ objetive no & indicar una
Acido sulfurico (96%) TE4-93-9 - duracitn determinada de "uso seguro” en cualquier aplicacidn
Tetrahidrofurano 109-93-9 - especifica. Sempre es resporsabiidad final de los usuarios el
Tolueno 108-88-3 - asegurarse gue una prenda es adecuada para ks aplicacidn.
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Super-B patrdn de estilo Lakeland - Disefio ergondmico para la libertad de movimientos, confort y durabilidad

Todos kos buras Lakeland se fabrican utilizando el patrdn de estilo de Lakeland “Super-B”. Mediante &l conodmienta y la experiencia global de la compaiiia en la
ropa de prodecoidn se toman coma referencia bos estilos CE Eurcpa y ANSI Narteamerica para crear un disefio de prendas que combina los mejares elementas de
ambos para producir una prenda que es de tamaiio generosa, aun mejor ajuste ¥ gue ademas permite una mayor libertad de mowimiento. Bl estile Super-B
consiste en 3 elementos claves:-

—— Capuz de 3 piezas

Muchas prendas econdmicas se disefian con un capuz de 2 piezas. B capuz de 3 piezas de Lakeland crea un perfil 30, gue s ajusta
miejor a la cabeza y permite una mayor bbertad de movimienta. También encaja mejor con mascarillas en casc de usc.

Mangas insertadas
La mayonia de los disefios europeos utilizan un estilo “ala de murcélago™ [linea roja) en el gue la manga lega a la
il a desde la cintura. Bl argumento es que crea mds espacio en el pecha. Sin embargo, esto restringe claramente e
marvimeento CLAKN DO LOS USUARIDS DEBEN ALFAR LOS BRAZDYS POR ENCIMA DE L& CABEZA, v supone una tersitn
extra para la zona de la entrepierna. Sin embargn, Lakedsnd utiliza un manguita insertada [inea azul), que sigue el
contomo del cuerpo y permite una mayor bertad de movimientos

A Refuerzo entrepierna: costura 2 piezas en forma de diamante

Comiirmente las prendas tenen cuatro costuras - dos en el trono Y dos en piernas - que se unen en un purka de la entrepierna. Este
5 un punta débil fundamental y a menude da lugar a roturas y rasgados. Lakeland inserta una mostura de dos piezas en forma de
diamante en b entrepierna gue consigue una distensidn del tejido de la zona y mejora el ajuste y el movimiento ded usuarnio, una

mayar come<didad y mejora |a durabilidad de la prenda.

La cormbinacitn dnica de los 3 elementos del estilo Super-B hace de las prendas Lakeland las mejor diseftadas del mercado
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Otras caracteristicas de disefio

Tedos kos trajes de proteccidn quimica Lakeland [TomteX y

ChemMAX] cuentan con un cierre frontal gue corsta de ura 164-1%0cm B4-52cm
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doble cremallera con sodapas. Esto garantiza la proteccidn
completa contra kos asrcsales enla parte defantera de la prenda,
siendo ademds ficil de poner y quitar. Ademds, en las prendas
ChemMAX, [excepto ChemMAX 4) se incluyen rodilleras dobles
amplias para mejorar la comadidad, durabilidad y seguridad.

Las prendas Lakeland utilizan 3 tipos diferentes de costura:-

Cosida & Endntada
MicroMAX TS
TomteX

Chemax

Cosida
Safegard GP
Ricrofiax NS

Reforzada
Lafegard 76/
Dismante
MucroblaN

Almacenamiento, vida util y eliminacion

Almacenamento Las prendas Labeland pueden ser almacenadas en zonas usuabes de almacenamiento y no reguieren condidones especiales. Manténganse

en lugares frescos y secos cuando sea pasible y bejos del calor directa y ka buz solar.

Wida util Los buzos Lakeland se fabrican prindpalmente a partir de polimenos inertes (generalmente polipropilena y / o polipropileno que deberia degradarse
normalmente durante periodos superiores a mas de 10 afios. Las prendas se entregan en bolsas selladas y asi una vida dtil de diex afios o mis debe ser
razonable en condiciones normales. Sin embargp, se recomiésnda que después de 5 afios, los trajes quimicos Tipa 2 y 4 deberian eliminarse y reemplazarse o
utilizades s6lo para la formacién, Alguna decoloracién especialmente en telas blancas puede oourrir on el tiempe, aunque esto no afectard el rendimienta en
ningin casa. Serd respansabilidad de los usuarios comprobar cualquier dafio o desgaste en las prendas antes de su uso.

Eliminacion Los polimeras utilizados en Las prendas de Lakebind son generalmente inertes, no nocivos y no towcos, y pueden ser eliminadas por incineracidn a
en vertederos de acuerdo a las regulaciones locales. Sin embargo, cualkquier prenda contaminada con productos quimécos debe eliminarse de acuerdo con las
requisitos de la industria guimica o limpiarss antes de su eliminacidn.
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