GRUPESAC

FULL PROTECTION

FICHA TECNICA

TempTec 332

DESCRIPCION GENERAL Y PROPIEDADES
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GRUPESAC

FICHA TECNICA

FULL PROTECTION

TempTec 332

VENTAJAS ESPECIFICAS

+ Aesistancia guimica polivalente (dcidos, disolventes sliféticoal aumentads por &l grosor del material
+ Excelents sislamiento tdrmico, greciss al doble punto de algoddn
« Huen sgarre de objetos himedos y reshaladizos, greciss a8 s textura grabads

PRINCIPALES USOS
Industria petroguimica Otras industrias
* Muestreo de productos petroguimicos calientes * Limpieza a vepor
Indusstria dal cauchs *# Trabajos da carraters an condiciones frias

» Fabricacion de cebles eléctricos de atslamisnto

= Trahsjo en calderas
» Fabricacion de adhesivos

« Aezparacion de moldes en s industris cerdmice
« Aezparacion de tuberfas calientes

Industria mesinica

« Tratamiento guimico de metales

» Apagado por aceite dael acaro

* Extrusion de polimeros

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Ingtrucciones de uso

+ Sg recomiends comprobar que los guaentes son apropéados pere el uso dessado, porgue lea condiciones de uso en & lugar de trabaj
pueden verier de |as pruebas de tipo “CE*- Pars tempersturas muy eitas o muy bejas, tenga cudedo de gue el contacto sostenido no
prowoque quemaduras.

« Mo se recomiends 8 personas alérgicas o ditiocarbamatos utilizar estos guantes.

« Ponge los guantss en manos secas v limpias.

= Mo exceda el tiempo de permeacion cuando utilice loa guantes en contacto con un producto quimico. Dirigase el aitio wab
WAL M EPE-pro.com o contacte con &l Servicio Técnico - MAPA PROFESSIOMMEL (ste.mepespontex@mepaspontes fr] para conocer este
tiemipo de permeacidn. Litilice stternetvementse 2 pares de guentes para contactos prolongados con aohventes.

* Gire el extremo del pufo hecia ebejo para prevenir gue alguna sustancia guimica peligrosa chorres hacia el brazo.

* fesnirese de gue la parte interior de los guantes esté seca entes de wolver a ponéraelos.

Condiciones de almacenamianto

* Guardar los guantas an su envase original en tempearaturas como minemo de 5° C
Condiciones de lavado

* fintes de quitarsa bos guantes, mpislos segln convenge:

* BN US0 COn pinturas, pigmentos y tintas: limpier con un pafo humedecido con disolvents epropiado y frotar con un pafio seco

* @n uao con un disohente [disohentas, atc...) frotar con un pano seco

* @n uso con écidos o beses: aclerar 8 conciencia los guentes con agua corrients y frotar con un pafo saco

& Cuidado: &l uso incorrecto de los guantas o menderios 8 un proceso de impieza o tintorera no recomendado especificameanta pusds
siterar sus niveles de rendimiento.

Contacto de alimentos US

« FOA 21CFR 1772600

LEGISLACION

Este producto no estd clasificado como peligroso de acuerdo con & reglamento [CE] n® 1272/2008 del Perlemento Europeo y del Consajo.
Eate producto contiens menoa del 001 % de sustancies extremadamente preccupantas [SVHC) y no contiens sustancias incluidas an el
Anexo XV del reglamento n® 19072008 del Perlamento Europeo y del Conssjo (REACH).

= Certificado de examen de tipo de la CE : DO7S/0M14162/05M9/1648
+ Emitido por &l enta aprabado n® : D075 - CTC — 4, rue . Hermann Frenkal -683E67 LYON cedex 07 - France
= Certificado de assguramiento de la calidad : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS
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