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GRUPESAC

FULL PROTECTION

BOTIN MANQUEHUE
NT950 PLUS - NT955

DESCRIPCION

La linea de calzado de seguridad MAZCA ofrece gram
carmtidad de modelos onentados a cads necesidad de |z
industria. Diversos sstemas de fabricacon que dan gran
versatilidad y resistencia.

MAFCA desde el ano 2005, estd aceditada con un sistema
de gestion de calidad que cumple con fos requisitos de la
Mooma 150 2001 para disefio, production y comercializackon
de su calzado de sequridad

NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES
» Cumple con la noma ASTM F2413 [EH 1B kV), calzado
aislante elactnco.

» Cumple con las especificaciones téonicas de la norma EM
1500 20345

APLICACIONES

+ Calzado de seguridad recomendado donde exista riesgo
etactrico.

» Almacenss, |laboratorios, comstruccion,  minera,
petroferas, almentos, telecomunicaciones, pesgueras
senvicios  generales, metalmecanica,  mantenimento,
energia, agroindustria, forestal, topografia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricacian Imyeccicon directaal core.

Aparado Cuen hidrohsgado

Color Chedndn.

Forro Compieto en text] respiracle

Fuelie Forrado y acolchadio

Tobillera #Acolchada

Costuras Diobles y triples con hilo hhyon T-20 mmputrestible.

Termolormado de 1.6 mm. de espesorn
Intercambiable Cordort foam con tratarmients
antimicotios.
Plantills de ammar | Mo tegdo

Eimaterialided y bidersidad FLTPU, resistente a
Planta los dermados de bos hidnocarkwrmos, carachenistica
antideslizambe
Plantila antpunzonante testd Komfclayer, resisionte

Contrafuers

Plantilla interior

Fats phintia a lahuerzade penetracion de 1,100 Mewtors.
Cambrifdn Flastico.

Talan Reforzado.

Famcondones  Perforados y plasticos.

Cordones Seccidn circular

MNurmeracidn 35ala7.
Material LCT Composite no rmetafica WiH (ancha’

s aka} asimétnicn resistente al impacto de 200 Joules
o Calrado delédrion (asiante elédnco | Cumple con

Caractensticas

Especiales la norma ASTMF241 3(EH 18 k). Cumple oon s

onies eonicas de b nomma BN B0 20545,

www.grupesac.pe
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FICHA TECNICA

Plantilla intercambiable Confort foam

Texdi| Anlimichticn

Dizefio Confort

Proformada
.. les  plantas de  TPU  [poliumetano
L tesmopidstico)  prosentan gran reskbencia
R = a la sbrasidn y brindan un axcalerte grip ¥
faxibdidad

La Puntade LCT as una puntera de compasite
/! 'n- l:T na farosa. M Bviana ¥ SrOOnamatnca Gue

Liget Compeste Toe Cap™ Lo paunia de acero. Ancha, alta y asimétrica

(R o L g =l L

il a0 e Ragetants o ayu

El calzado - aislante eléctrico es aqued gue
por su disofio y composickin cumple con la
1 Moerma AST F2413 [EH 18 &V
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GRUPESAC

FULL PROTECTION

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

+ Identifique los riesgos en sus operaciones y lugar de
trabajo antes de utilizar epp’s y seleccione los mas
adecuados.

« Mantener el calzado de seguridad limpio y en buen
estado.

+ Usar un pafo de microfibra himedo para emover polvo
y suciedad. Manchas mas profundas deben limpiarse
con una esponja o cepille de cerdas suaves y espuma de
jaban

+ Para la proteccion del cuero se recomienda limpiador de
silicona (libre de alcohol) o cera para calzado.

+ Para secar, no exponer a altas temperaturas ni calor
directa (sol, estufa o radiadar), el cuero se pondra seco y
quebradizo.

+« Dwejar secar en un lugar abierto y ventilado.

+ Utilice calcetines de algoddn para mejor comodidad y
trarspirabilidad.

» Cualquier consulta COMUniguess al COTTE:
snpnrtetecnicnﬂn-iﬁasafety.cm.pe

ADVERTENCIAS

+ Aplicar sobuciones a base de aceites o alcohol no son
recomendables pues afectan la unicn entre la planta y e
cuero.

+ Mo exponer a fuentes de calor directo (sol, estufas o
raciadar).

» Revisar continuamente el estado del calzado y no exceder
50 S0,

+ Almacenar en ambientes libres de humedad.

EMPAQUE
Caja master: 10 pares, caja inner: par.

www.grupesac.pe
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GARANTIA

Todas las propiedades fisicaz y recomendaciones del
products estdn basadas en pruebas gue se consideran
representativas y'o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA SAFETY PERU SAC informa que me ofrece garantia
por uso de este producto en un periodo de tiempo
determinado, teniendo en cuenta gue el usuario final es
directamente resporsable de la aplicacion y utilizacidn del
mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERU SAC no se hard
responsable por lesiones o dafios directos e indirectos
generados como consecuencia de la inadecuada asignacian,
almacenamiento, mantenimiento, negligenca wo uso
indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro
producto por defectos de fabricacion ywo ensamble durante
los dos () primeros meses de facturado el producto,
VICSA SAFETY PERL SAC asumird responsabilidad de
aceptar devolucion wo reemplazar la cantidad objeto del
reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso da
determinacion de defectos de calidad.

La presente garantia aplica para toda la linea de productos
marca STEELPRO), exceptuando material y componentes de
nuestra Linea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICION FINAL (LEGAL)
WICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de
fabricacion de sus producios incluyende materias primas,
fabricacion, almacenamiento y transporte cwenta con
materniales de calidad, no recidados y no peligroses.

Cwe, de acuerdo con la aplicacién en la proteccidn a los
usuarice en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico,
Hidrocarburos, Minerc y demas, recomendamos a los
empleadores y usuarios realizar la respectiva seleccidn,
clasificacian y dispasician final de acuerdo a los reglamentios
y nomas de sequridad y salud ocupacional peruanos.
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