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GRUPESAC

FULL PROTECTION

Nivel de proteccion: SB+P+EH+WRU

Sector recomendado:
Mineria, maquinaria pesada, electricidad

Almacenamiento del calzado:

Si durante un liempo no usara el calzado debe aplicarles una fina capa
de betln y conservarlos en la tela que lo recibid y en el interior de una

caja de carlon,

NOTA: No almacenar en lugares himedos, ni un lapso de tiempo
mayor o igual a 1 afio ya que comienza el proceso de hidrolisis.

Mantenimiento del calzado:
Despues de la jornada laboral:

» Retire la plantilla interior y ventile &l aire libre.

» Retire la suciedad del cuero utilizando un
cepilo de cerdas suaves ylo un trapo
hamedo.

» Aplicar crema para cuero o betin por lo
menos 3 veces a la semana.

Disposicion Final:

Una vez culminado el tiempo de vida, éstos
deben disponerse de acuerdo a la normativa
legal ambiental vigente.

FICHA TECNICA
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Especificaciones técnicas:

Cuero Cuero NOBUCK hidrofugado.

Color de cuero Marron.

Forro SMARTEC AIR ® con aplicacion de
THINSULATE 3M, resistente a la
abrasion y dispersion de humedad.

Puntera De COMPOSITE con resistencia al
impacto de 200 joules y compresidn
de 15KN.

Plantilla Shamber con memoria médica, alta
resiliencia, absorcion de impacto.

Falsa MAXFLEX no metdlica y
antiperforante resistente a 1100 N.

Planta Poliuretano inyectado, antideskizante,

resistente a 6leos y abrasion.
Aislamiento eléctrico min. de 18KV.

*Todos los datos bajo la norma NTP ISO 20345*
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Zona de control para
escalar:

Cocadas dsefades espectica-
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Optira para madmizar of agame
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escyenas

Cocadas autolimpiantes
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